トラブルシューテイング 


注意 


GD - RW / DVD - ROM ドライブユーザーズマニュアル 

•てあ 1齡微、(こ^7リ70 r 狄麵嫩) 〇 


最新の情報は、弊社ホー厶ぺージ (buff a lo . jp ) を参照してください。ホー厶ページには最新の Q & A や仕様などの情報が案内 
されています。 


また、トラブルシューティングやホー厶ページの情報を見ても改善しない場合は、サボートセンターにお問合せください。 


•ライティングソフトウェアについてのお問合せ 株式会社ビー•エイチ•エーサポートセンター 

電話番号、 FAX 番号については別紙「はじめにお読みください」を 
參照してください。 

•ドライブについてのお問合せ 株式会社バッファローサポートセンター 

電話番号、 FAX 番号については別紙「はじめにお読みください」を 
參照してください。 


メモ 


製品を修理したいときは、別紙「はじめにお読みください」の「修理 
について」をお読みください。 
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一 般的なトラブル 


本製品が認識されない 

本製品が正しく接続されていない 

USB ケーブル、電源ケーブルが正しく接続されて V 、るか確認してください。 

ドライバが正しくインストールされていない 

簡単セットアップでドライバをインストールし直してください。【別紙「はじめにお読みください」】 

パソコンが起動しない 

パソコンの環境が壊れた 

パソコンに付属の起動ディスクと CD - ROM を使用して、 0 S を再セットアップしてください。 （0 S 再セットアップ時にはパソコン標準の CD - ROM ドライブ 
などを使用してください）。 

フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入っている 

フロッピーディスクを取り出して、パソコンを再起動してください。 
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特定のソフトウヱアで本製品が使用できない 

.パソコンに標準搭載されているドライブ専用に作られたソフトウェアほ）上で、本製品を使用できないことがあります。その場合はパソコンに 
標準搭載されているドライブを使用するか、他のソフトウェアを使用してください。 

※ソフトウェアの仕様はソフトウェアメーカ（プリインストールソフトではパソコンメーカの場合があります）にご確認ください。 

.再生ソフトウェアによっては、本製品のドライブ名が内蔵の CD . DVD ドライブよりも前に割り当てられて t ゝると再生できな t ゝことがあります。その 
ようなときはデバイスマネージャからドライブのプロパティを開き、ドライブ名を変更してください。 

(例)〇: E ドライブ(内蔵 CD . DVD ドライブ) / F ドライブ(本製品） 

X:E ドライブ(本製品) / F ドライブ(内蔵 CD . DVD ドライブ） 


UHB - S 4( 弊社製 USB ハブ）を使用すると本製品が認識できない 

USB コントローラに 「 Intel 82801 BA/BAM USB Universal Host Controller または Intel 82801 BA/BAM UHCI 」 を使用しているパソコンぐ※) 
では、本製品を UHB - S 4 に接続しな t ゝでください。本製品が認識されな t ゝ、または正常に動作しな t ゝことがあります。このようなときは、本製品を 
パソコン本体の USB コネクタに直接取り付けてください。 


※ USB コントローラの確認方法 

Windows Vista [スタート]をクリック—[コンピュータ]を右クリック—[管理]をクリック—「続行するにはあなたの許可が必要です」 

と表示されたら[続行]をクリック—[デバイスマネージャ]をクリック— [ユ ニ バ_サルシリアルバス コン トローラ] 
をダブルクリック—表示された文字列が USB コン トローラです。 

WindowsXP [スタート]をクリック—[マイコンピュータ]を右クリック—[管理⑹]をクリック—[デバイスマネージャ]をクリック 

— [USBWniversal Serial Bus ) コントローラ]をダブルクリック-*•表示された文字列が USB コントローラです。 

WindowsMe /98 SE /98 [マイコン ピュータ] アイコンを右 クリックー* •[プロパティ （ R )] をクリック—[デバイス マネージャ] タブをクリック 

—[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]をダブルクリック-►表示された文字列が USB コントローラです。 

Windows 2000 [マイコンピュータ]アイコンを右クリック—[管理 ( G )] をクリック—[デバイスマネー ジャ] をクリック 

— [ USB ⑴ ni versa I Ser i a 丨 Bus ) コントローラ]をダブルクリック-*•表示された文字列が USB コントローラです。 
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イジエクトボタンを押してもトレーが排出されない 

本製品のイジエクトボタンを押してもトレーが排出されないことがあります。その場合は、画面上で CD - ROM のアイコンを右クリックし、[取り出し] 
を選択してください。 

パソコンの電源が入っていない 

パソコンの電源スイッチが ON になっているか、パソコンの電源ケーブルは AC コンセントに正しく接続されているか確認してください。 

トレーにイ可か引っかかっている 

トレーを確認してください。 

電源ケーブルが接続されていない 

電源ケーブルを接続してください。 


メディアが使用できない 

メディアが文廿応していない 

別紙「はじめにお読みください」に記載の書き込み動作確認メディアを参照ください。記載にないメディアの場合、書き込みができない(また 
は書き込んでも読み出すことができない)ことあります。このようなときは、書き込み速度を下げて書き込みをおこなってください。 


正しいドライブにアクセスしていない 

データを読み出すときは 、 CD ( CD - ROM ドライブ)のアイコンを開 t ゝてください。 




メディアが入らない 

メディアがトレーに正しくセットされていない 

メディアを正しくセットし直してください。 


電源ケーブルが接続されていない 

電源ケーブルを接続してください。 


本製品の PC 連動 AUTO 電源機能が働かない 

電源スイッチ(または AUTO 電源切替スイッチ）の設定が 「 AUTO 」 になっていない 

別紙「はじめにお読みください」を参照して、設定を「 AUTO 」 にしてください。 

パソコン が対応していない 

お使いのパソコンによっては、電源スイッチ（または AUTO 電源切替スイッチ）を 「 AUTO 」 にしていても、本製品の電源が 0 N /0 FF にならないことが 
あります。このようなときは、本製品の電源スイッチを操作して 0 N /0 FF 切り替えてください ( AUTO 電源切替スイッチが搭載されている製品で 
は、 AUTO 電源機能切替スイッチを 「 MANUAL 」 にしてください）。 


本製品で 0 S を再セットアップできない 

本製品は、 0 S の再セットアップには使用できません。再セットアップを行うときは、パソコン標準の CD - ROM ドライブなどを使用してください。 
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WinDVD を使用して 、 Video CD のチャプター操作ができない 

Video CD によっては、 WinDVD でチャプター操作できないことがあります。このような Video CD は、再生を続けると次のチャプターに移れます。 


リージョンコードを変更できなくなった 

リージョンコードの変更可能回数は4回までです。5回以上変更したい場合は、弊社修理センターへ送付してください。有償にて対応します。 


W i ndows 2000で W i nDVD 起動時に 「wnasp i • d 丨丨が見つかりません」と表示される 

Administorator の権限を持たないアカウントでログオンして WinDVD をインストールすると上記のメッセージが表^ K されます。 Administorator 
の権限を持つアカウントでログオンし直してから WinDVD を再インストールしてください。インストール後は必ず Windows 2000を再起動してくださ 

い。 


W i nDVD を使用して、音楽 CD のトラック操作をするとシステムが停止する 

Windows98SE/98 では、 WinDVD を使用して音楽 CD のトラック操作を行うとシステムが停止することがあります。このようなときは、デジタル再生 
に対応したプレーヤ (Microsoft Windows Media Player7 以降など)で音楽 CD を再生してください。 
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WinDVD のインストール•アンインストールができない 

全角ユーザー名でログオンしている 

半角ユーザー名（英数字）でログオンして、 WinDVD をインストール.アンインストールしてください。 

Admini st rator 権限を持つログオン名でログオンしていない 

Windows Vista / XP / 2000では Administrator でログオンして、 WinDVD をインストール•アンインストールしてください。 

パソコンがスタンバイ状態から復帰できない 

本製品はパソコンのサスペンドモード（省電カモード）には対応していません。サスペンドモードは使用しないでください。 


W i ndows を正常に終了できない (W i ndowsMe ) 

簡単セットアップでセットアップしていない 

付属のユーティリティ CD に収録されて t 、る簡単セットアップの指示に従って本製品をセットアップしてください。【別紙「はじめにお読みください」】 
簡単セットアップの指示に従わずに本製品をパソコンへ接続すると、 Windows が正常に終了しないことがあります。 
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読み出し時のトラブル 

読み出し時にエラーが発生する 

メディアが汚れている、または破損している 

メディアの記録面に傷や汚れが付いていると、正しく読み出せません。ほこりなどが付着しているときは市販のダストクリーナーなどで除去し 
てください。 

メディアが裏返しになっている 

メディアを取り出し、メディアのレーベル面を上に向けてトレーに載せてください。 

CD - RW メディアが読み出せない 

CD - ROM ドライブが CD - RW に対応していない 

CD - RW メディアは CD - ROM に比べ反射率が低 V 、ナこめ、 CD - RW に対応していな V ^ CD - ROM ドライブや音楽 CD 用プレーヤーでは読み出せません。 
CD - RW に対応したドライブで読み出してください。 


セッションが読み出せない 

書き込み時に最後のセッションを読み込まないように設定している 

ライティングソフトウェアで書き込む際に、最後のセッションを読み込まないように設定していると、新しく書き込んだセッションだけが読み出せ 
るようになります。最後に書き込んだセッションも読み出したいときは、最後のセッションを参照するように設定して書き込んでください。 
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W i ndowsNT 3.51 や W i ndows 3.1/ DOS でファイル名が化ける 

ロングファイル名を使用したデータを書き込んだ 

WindowsNT 3. 51や Windows 3.1/ D 0 S はロングファイル名に対応していないため、 Romeo や Joliet で書き込まれたデータはファイル名が化ける 
ことがあります。 WindowsNT 3. 51や Windows 3.1/ D 0 S で CD を読み出すときは、 DOS 名 （8+3 形式）で書き込んでください。 

読み出し時に異音がする 

メディアにシールが貼られている 

メディアにシールなどを貼っていると、メディアの重心が偏り、回転時に振動が発生することがあります。絶対にシールなどを貼らないでくださ 

い。 


パケットライト方式で書き込んだ CD - R / RW メディアを読み出せない 

CD - ROM ドライブがパケットライト方式に対応していない 

CD - ROM ドライブによっては、パケットラ仆方式に対応していないことがあります。対応したドライブで読み出してください。 
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音楽 CD を再生しても音声が出力されない、音楽 CD を再生するとシステムが停止する 

メディアがトレーに正しくセットされていない 

イジェクトボタンを押してトレーを排出し、メディアを正しくセットし直してください。 

メディアに傷、汚れ、変形がある 

メディアに不良がある場合、正常に音声が出力されません。 

W i nDVD で音楽 CD を再生した 

本製品の仕様により、 Windows 98 SE /98 では音楽 CD を WinDVD で正常に再生できないことがあります。音楽 CD を聴きたいときは、別途デジタル 
再生に対応したプレーヤ (Microsoft Windows Media Player 7 以降など)をご用意ください。 

デジタル再生に対応したソフトウェアプレーヤで再生していない 

音楽 CD は Microsoft Windows Media Player 7 以降など、デジタル再生に対応したソフトウヱアプレーヤで再生してください。 

デジタル再生に対応していな t ゝソフトで再生した場合、音声が聴こえません。 


■ 
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書き込み時のトラブル 


CD - R/RW メディアに追記できない 

ライティングソフトウェアが違っている 

ソフトウェアの仕様により、前回書き込みをしたライティングソフトウェアを使用しないと、追記できません。前回使用したライティングソフトウェア 
で書き込んでください。 

メディアの容量が足りない 

新 u ゝメディアに書き込んでください。 

他社製の CD - R / RW ドライブで書き込んだメディアを使用している 

他社製の CD - R / RW ドライブで書き込んだメディアには追記できません。本製品で書き込んだメディアを使用してください。 

ディスクアットワンス方式で書き込みをした 

ディスクアットワンス方式で書き込みをしたメディアに追記することはできません。別の CD - R / RW メディアをお使 t ゝください。 


作成した音楽 CD で音飛びが発生する 

メディアによっては、作成した音楽 CD で音飛びが発生することがあります。その場合は書き込み速度を下げて書き込みを行ってください。 
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書き込みができない 

メディアが対応していない 

•お使いの CD - R / RW メディアが、指定した書き込み速度に対応していることをご確認ください。 CD - R / RW メディアによって最大書 
き込み速度は異なりますのでご注意ください。 

• 別紙「はじめにお読みください」に記載してある書き込み動作確認メディアをお使 I ゝください。記載していないメディアでは、 
本製品に対応していなことがあります。 

メディアが傷ついたり汚れが付着している 

メディアが傷つ t ゝたり、ほこりや汚れが付着して V ゝる可能性があります。他のメディアでもう一度書き込んでみてください。 

ライティングソフトウェアが本製品に対応していない 

本製品に付属しているライティングソフトウェアを使用してください。付属品以外のライティングソフトウェアを使用するときは、ソフトウェアのメー 
力に対応して t ゝるかどうかお問 t 、合わせください。 

USB 1. 1インターフヱースに接続している 

USB 1.1 インターフェースに本製品を接続した場合、8倍速を超える速度では書き込みできません。書き込み速度を8倍速以下に設 
定してください。 

CD - ROM 、 音楽 CD ( CD - DA ) がセットされている 

CD - R / RW メディアにだけデータを書き込めます。 CD - ROM や音楽 CD ( CD - DA ) などには書き込めません。 

ケーブルが接続されていない 

電源ケーブル . USB ケーブルを接続してください。 
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音楽 CD をキャプチヤしたデータにノイズや音飛びが発生する 

音楽 CD に傷がある 

音楽 CD の傷が原因で音飛びが発生することがあります。 


W i ndowsXP の CD - R / RW 書き込み機能が使用できない 

書き込み機能が無効に設定されている 

[マイコンピュータ]内 CD - RW ドライブのプロパティの[書き込み]タブを選択した画面で、[このドライブで CD 書き込みを有効にする]のチヱック 
ボックスをクリックしてチェックマークを表示させてください。 


W i ndowsXP の CD - R / RW 書き込み機能での書き込み速度が遅い ( USB 1. 1接続時） 

WindowsXP の制限により 0 S の CD - R / RW 書き込み機能では、4倍速を超える速度で書き込むことはできません ( USB 2. 0で接続したときは4倍速 
以上で書き込むことができます）。 
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